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MATRİS AQUA, tek bileşenli, UV dayanımlı, Nemli yüzeylerde 

uygulanabilen, MS polimer esaslı, elastik bir su yalıtım 

malzemesidir. 5mm’ye kadar çatlak köprileme özelliğine sahiptir. 

Uygulandığı yüzeyde kuruyarak ek yersiz ve mükemmel çatlak 

köprüsü kurabilen bir su yalıtım membranı oluşur. Bitüm, solvent 

ve izosiyanat içermez. 

 

 

1. Balkon, teras, çatı ve çatı derelerinde, 

2. Baca bağlantı yerlerinin, duvar zemin bağlantı noktalarının, 
su giderlerinin, çatı ışıklıklarının, yağmur oluklarının su 
sızdırmazlığı ve tamiratlarında, 

 
3. Bitümlü ve ardvazlı membranların ek yerlerinin 

tamiratlarında, 
 

4. İçme suyu depoları ve havuzlarda, 
 

5. Beton, seranik, fayans, ahşap, cam, polikarbonat, CTP, 
metal, taş, mermer, kiremit, tuğla, betopan, gazbeton 
olmak üzere her türlü dikey ve yatay yüzeyde, 

6. Her türlü seramik altı tuvalet, banyo, mutfak ve diğer ıslak 
alanlarda, 

7. Termal izolasyon uygulamaları üzeri (PU köpük, EPS, XPS 

v.b.) su yalıtımında. 

 

 
1. Nemli Yüzeylerde kullanıma uygundur.  

2. İç ve dış mekanlarda, yatay ve dikey yüzeyde kullanılabilir. 

3. Uygulandığı yüzeye iyi yapışır. 

4. Yüksek elastikiyete ve çatlak köprüleme kabiliyetine 

sahiptir.  

5. UV dayanımlıdır. 

6. Kuru ve nemli yüzeylerde astarsız uygulanabilir. 

7. Boyanabilir. 

8. Bitüm, izosiyanat ve solvent içermez. Çevre dostudur. 

9. Termal direnci mükemmeldir. 

10. Su buharı geçirgenliğine sahiptir. 

 

 

Yüzey Hazırlığı: 

Ürünün uygulanacağı yüzey kuru ve temiz olmalıdır. Alt 

katman, mümkünse yüksek basınçlı bir yıkayıcı kullanılarak 

temizlenmeli; yağ, gres, yakıt ve parafin kalıntıları çıkarılmalı, 

ayrıca kalıp ayırıcı maddelerden, çimento artıkları, talaşları, 

gevşek parçacıklar ve kürlenmiş membranlardan da 

tamamen arındırmalıdır. Beton ve kalıp artıkları mekanik 

olarak; yağ gres, yakıt ve parafin atıkları ise uygun çözücüler 

ile temizlenmelidir. Yüzey bozuklukları ve çatlakları, uygun 

ürünlerle doldurularak ya da düzeltilerek onarılmalıdır.  

Gerekirse zemin taşlama makineleri veya elmas uçlu  

 

makineler kullanılmalıdır. Bu işlemlerden sonra yüzey ayrıca  

endüstriyel vakum aletleriyle tozdan arındırılmalıdır. 

Uygulama: 

Kuru ve nemli yüzeye astarsız uygulama yapılabilir. Tozuyan 

yüzeylerde astar olarak uygun poliüretan veya epoksi esaslı 

solventsiz malzeme kullanınız. Çok emici yüzeylerde iki kat 

astar uygulaması önerilir.  

MATRİS AQUA kullanıma hazırdır. İnceltmek için su ya da 

herhangi bir solvent ilave etmeyiniz. Özel alüminyum 

ambalajında bulunan ürün kullanmadan önce karıştırılır, 

daha sonra ambalajı köşesinden makasla kesilip açılır ve 

uygulama yapılacak yüzeye dökülür ve fırça, kısa tüylü rulo 

ya da taraklı mala ile yüzeye sürülür. Uygulama 2 kat halinde 

yapılır. Katların, uygulama doğrultuları birbirine dik olacak 

şekilde uygulanması tavsiye edilir. Sarfiyat her kat için 

ortalama 1,50 kg/m2 (1mm için) dir. 25-30 m2 üzeri büyük 

yüzeyler ya da çatlama riski olan yerler ilk kat 

uygulamasından sonra jeotekstil kumaş ile takviye edilmesi 

önerilir. 2 kat uygulama jeotekstil kumaş üzerine yapılır. 

Katlar arası bekleme süresi sıcaklık ve neme göre 12-24 saat 

arasında değişiklik gösterir. Uygulama yüzeyinin bitiş 

noktalarının düz bir şekilde olması için maskeleme bandı 

kullanılır. Maskeleme bandı en falza 10 dk sonra 

sökülmelidir. Üzerine seramik kaplanacak uygulamalarda 

yüzeyin pürüzlü olması için son kat membran uygulaması 

kurumadan önce yüzeye ortalama 1,00 – 1,50 kg/m2 kuvars 

kumu serpilir. 

 

 

Uygulama sırasında yüzey ve ortam sıcaklığının minimum 5°C 

maksimum 35°C  olmasına dikkat edilmelidir.  

 
 
Her kat için ortalama 1,50 kg/m2 (1mm için) dir.  

 
 
Plastik kova içerisinde 2 adt 7 kg’lık alüminyum paket. 

 
 

TANIMI 

KULLANIM ALANLARI 

AVANTAJLARI 

UYGULAMA 

SARFİYAT 

AMBALAJ 

UYARILAR 
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Açılmamış orijinal ambalajında,10°C ile 25°C arası sıcaklıktaki 

kuru ortamlarda, direk güneş ışığından uzakta en az 9 ay 

saklanabilir. 

Solvent içermemesine karşın uygulama sırasında sigara 

içilmemeli ve çıplak alevden uzakta, iyi havalandırılmış 

ortamlarda çalışılmalıdır. Kapalı alanlarda sürekli 

havalandırma yapılmalı ve karbon aktif maskeler 

kullanılmalıdır. Çözücülerin havadan daha ağır olduğu ve bu 

nedenle zemin üzerinde dolanım yapacağı unutulmamalıdır.  

Detaylı bilgi için satıcınızdan Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS) 

isteyiniz 

 

 

 

 

Kimyasal Adı DAYANIM 
Hidroklorik Asit 
%10 

- 
Sülfirik Asit %10 ± 
Sülfirik Asit %25 ± 
Sülfirik Asit %50 - 
Nitrik Asit %10 ± 
Asetik Asit %5 - 
Fosforik Asit %10 - 
Sitrik Asit %10 - 
Formik Asit %1 - 
Etanol - 
Etil Asetat - 
Trikloretilen ± 
Toluen - 
Potasyum 
Hidroksit %20 

+ 
Potasyum Klorit 
%25 

+ 
Amonyak %25 + 
Hidrojen Peroksit 
%3 

+ 

Sodyum Klorid 
%25 

+ 
Demir Sülfat %5 ± 
Dizel + 
Kurşunsuz
 Benzi
n, 98 
oktan 

± 
Motor Yağı + 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

VİSKOZİTE (@25OC) 10000-20000 cps  ( Brookfield DV-E RV 23oC)  

YOĞUNLUK 1,44  g/ml   (ASTM D1875)  

GÖRÜNÜM/RENK  Viskoz sıvı, Gri ya da Beyaz  

KİMYASAL YAPI Hibrit Polimer  

İŞLEM BASINCI 140-225 bar  

KÜRLENME HIZI 3,00 mm/gün  

TAM KÜRLEŞME SÜRESİ ~ 7 gün  

SERTLİK (SHORE A) 30 ± 5                (ISO868)   

SERVİS ISISI -20oC ile +80oC  

YÜZEY KURUMA SÜRESİ ~ 1 saat (23 °C ve %50 R.H.)  

İLK VE İKİNCİ KAT ARASINDAKİ KURUMA SÜRESİ 8-12 saat (23 °C ve %50 R.H.)  

UZAMA ≥ %300        (DIN 53504)  

GERİLME DİRENCİ 1-1,5 Mpa      (DIN 53504)  

KAPİLER SU EMME VE SU GEÇİRGENLİĞİ 0,01 kg/m2.h0,5       (EN 1062-3)  

YAPIŞMA DAYANIMI > 0,8 N/mm2                 (EN 1542)  

AŞINMA DAYANIMI ~ 1105 mg                (TS 8103 EN ISO 5470-1)  

RAF ÖMRÜ 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Burada yazılı talimatnamelerimiz ve teknik özelliklerimizin hiçbiri ne 
GENEL , ne de üçüncü şahısların koruyucu hakları gereğince ÖZEL 
kapsamda bağlayıcı değildir ve ürünlerimizin uygunluğunun tespiti için 
gereken incelemeyi yapmanız yönündeki yükümlülükten sizi muaf tutmaz. 
Şirketimiz, doğal tahribatlar sonucu veya kullanıma ve/veya ürün 
güvenirliliğine veya bilgi ve talimatlara bağlı, her ne sebeple ve hangi 
kapsamda olursa olsun, oluşan zararlardan sorumlu değildir.  

 

SAĞLIK VE GÜVENLİK 
 


